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AAMEINENTIAI

AUS ERKENNTNISSEN UND BEDURFNISSEN
EIGENER LABOR- UND BETRIEBSARBEIT

und auf Grund der Soeuslwunsche unserer Auftrag-

geber und im Laufe des letzten jahres eine Reihe

von MeBgeriten fir die Hoch- und Niederfre-

quenztechnik, die elektrochemische MeBtechnik

und die Ultraschalitechnik entwickelt worden, bei

deren Konstruktion neuartige und zweckmiBige

Losungen gefunden worden sind.

Entsprechend der Bedeutung, die der Einfihrung -

des UKW-Rundfunks und des Fernsehens in der
' Deucschen_Demokra(ischen Republik zukommt, lag

der Schwerpunkt unserer Arbeit bsi der Entwick- AR

lung leistungsfihiger UKW-MeBgerite, von denen

als markante Vertreter besonders der UKW-

MeBgenerator fir AM und FM Typ 2006, der UKW-

Prazisionsfrequenzmesser Typ 183 und der UKW-

Frequenzhubmesser Typ 155 zu nennen sind.

Wihrend die vorgenannten Gerite in erster Linie

fur die Entwicklung und Prifung von UKW-

Sendern und -Empfingern bestimmt sind, werden

der UKW-Empfinger-Prifgenerator Typ 184, der

UKW-Absarpt!onsfréqugnxmesser Typ 182 und

das Unlversaﬁ-kéhfenvoltmetér Typ 187 vor allem

in der UKW- Repar:iturtechnik Verwendung finder.

 VEB FUNKWERK ERFURT . ERF URT, RUDOLFSTRASSE 47 - RUF 507!
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Fur die genaue Bestimmung der lnd’ukuvltit von Spulen und die Ermittiung
der elektrischen Giite erscheinen als neue MeBmittel das induktivititsmeB-
gerit Typ 273 und der Gitefaktormesser Typ 181. Der neue direktanzeigende
Klirrfaktormesser Typ 207 ermoglicht kinftig Klirrfakeormessungen von
Empfingern, Verstirkern und sonstigen aktiven Vierpolen ohne jeden zeit-
raubenden Bruckenabglelch.‘ Durch die Entwicklung von leistungsfihigen
fiichtleitern bestand die Maglichkeit, 2 réhreniose BetriebsmeBgerite auf den
Markt zu bringen, die ohne jegliche Betriebsstromquellen arbeiten und des-
halb jederzeit und Uberall ohne Einschrinkungen verwendet werden konnen.
Es sind dies der Strom- und Spannungsmesser Typ 194 und der TF-Pegel-
messer Typ 275. Das ErdschiuB- und ’K.abelsuchgerit Typ 265 kann mit beson.
derem_Erfolg zur Feststellung von Erdschlissen In verkabelten Starkstrom-
netzen verwendet werden und dient auch zur Ermittlung der Lage eines
Kabels, fiir dessen Verlauf keine oder nur mangelhafte Pline vorliegen. In
Zusammenarbeit mit. den Dienststelien der Deutschen Post wurde fiir den
Instanidsetzungsdienst an Freileitungslinien das Isolatorenprifgerit Typ 278

entwickelt.

Um zahireichen Kundenwiinschen zu entsprechen, wurde unser Liefer-
programm fur py -MeBgerite um den neuen p,,-MeBkoffer Typ 195 fiir Bateerie-
betrieb und den py -MeBverstirker Typ 198 fir den Einsatz in py -MeB- und -

Regelanlagen erweitert.

Mit dem neuentwickelten Ultraschall-Lotgerit Typ 610 konnen scl:mer ver-
zinnbare Metallteile aus Aluminium und dessen Leglerungen mit ;r,éBerem
Que?schnlu. wie sle z.B. im Elektromaschinenbau als Aust;uschwermolg

Vefwendung finden, verzinnt werden,v

oA NENSCHRIET, FUNKWERK ERFURT FERNSCHREIBER 0
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PORERE

UKW HiSSGENElAIOR HHAHU.VFH'T
TYP 2006 ’

Wr Prﬂﬁmg yon Em; apegnrane
“Fraguentbereich yon 10 Pl PPt

Dis Ausgangscpannung ist - ' v ... ScmV

Drs Gerks kann - Eigo- Mer Fresdm ¢

" fréquens- oder amplic . : md

. Tatien u’b"t durch éiac o Geoat e

VMWHLZﬁr(F{reMr Coae

i,

‘\1'1' IIG

- freiers ﬁf“wnuuugm' definoiiar fioge

" tude im Frequanzbereich 77 .. 110 MH

‘ Frcqucnxbonidu awischen &0 and 150 MH: mr o
modulation und zwud\m ‘30 una 250 MB: e Am

" modvulation awf ‘Anfrage.} Fir Uncorse Sangen g Ab.hldu

von UKW-lundﬁmkempflngqrn und wemeer zel
richtengeriten, fnr Empﬁndllchkcusm sangen bisZ
SehkuommmununmUKW-Emphnm rn und Ver&tlrl:

UKW - PRAZISIONS - FREQUENZMESSER
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UKw . ABSOFFTIOHSFREOUEKIHESSER
TYe 182

fSr orientidrends Frequenzbestimmunges im UKW- und
Korzwetlengebiet (10 + 300 MHz). Ankopplung an das Med-
obijekt Gber th;mmfngs HF-Kabel, das in einem abge-
schirmeen Smximxnkcr tndet. ‘

o UKW FREGQUENZIHUBMESSER TYPtas
sur Messung der” ﬂoduhuonselgmxh,fmn froquanzmodu-
lierter Seader. ‘Bai direkter Hubanzeige und Modulations-
frequenzen reischen. 50 ... 20 000 Hx kénnen mit dem Gers
Frequenthiibe Twischen 05 und 200 kidx gemessen werden.
Anschluiméelichkeitan . fir atna hesandare Milrefalens:
mo&elnrkhwu 2ur Mwunx des Modu!ationsklirrhkmrs

UNIVERSAL~ RﬁHRENVOLTMETER
TYP 1187 - ‘

’Hochohmlus Glolchspannunglr&hrenvoltmazer In Brlcken-

: . sqhultung mic Tastdiode zur Messung von Glelchspannungen

i ,}zwltchen 0,3 und: 300 5 bcl extrem hohen ‘Eingangswider-

) stlndln und Woch.ulspannuucn yon 0 3 bis 100 V im Berelch
von 20Hz 250 MHz o . '
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INDUKTIVITATS MES SGERAT
TYP 273 - T

gestacter dirskie Messuny son lnduktivnkaﬂjm
Bereich von 0.4 »H ... tH, MeBunsicharhqje

= 2% » 002 uH. Mir derr Gerlt kinnen aach
die Eigenkapssititan von  Spulen ermitely
werden. Die Messung eriolge nach dem Resonanz.
drinzip. Bei Messung mehrerer lhduktMtl{m von -
gleicher GréBe 138t ein unterschiedlicher e
strusmentenausschiag suf die Spuiengiice schlieBep,
Ausflibrung: Mecallgehiuse, -

GUTEFAKTORMESSER TYp 181
zur Bestimmung der Gite von Spulen Im .Kurz.
und - Ultrakurzwellenbereich, 'Der Fraquenz.
bereich “erstreckt sich von §. oo 50 MM SR
wobst Giten zwischen 70 und 600 gamessen
werden k&nnen. g S
Mittels einer Vergleichsspule k8nnen farner ‘mic
dem Gerit Selbstindukeions- “und . GUtemes.
| fungen in der Serienfercigung von Spulen durch..
gofuhre warden. Ausfiihrung: Metaligehtuse,

STROM- und SPANN UNGSMESSER
TYP 194 . - e
ein r8hrenloses MeBgerys: zeichnet: sich’
einen groBen Frequenzbereich  bet hoh
genauigkeit aus. Der- Froqu 2bei

sich von “30 Hz ... 150 ‘Mz &
bis 30 MHz eewa 39 yn ‘
Anstackbare  Spannungst
MeBbereich von 5V oauf 1
bereich-ven 10. MHz ksnns; Strd
gemessen werden,

- W U VY W R W ow v e e o
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TF-PEGELMESSER TYP 275

dient als rihrenions Mebgarte fir don Rescieb:.
disnst e Trigurirequenzastagen. Froquensbersich
B0 He ... 600 KMz (bei singeschrinkter Mek.
- genauighits sogar bls wu § M), PegelmeBboreich
von —33MN ... % 14N, ' '

ERDSCHLUSS- u. KABELSUCH- |
GERXAT TYP 265

N dlm‘zur_f Fesstetlung von Erdschiiasen in ver-
“fhbo‘mn ) Starkstromnetzen mit 50 Hi Nesz-.
» Yr?ggynx und, zur Ermitdung der Lage aines

Kabels,” AuBerdem biSc sich ‘mit dem Gerlt in
vielen Fillen dor Fohinrors So! Ader- und Erde
, i\ql)!ﬁtaﬁ bestimmen.
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Pu-MESIKOFFER TYP 195§
Ein p _ -MeBgeriac, das Messungen unabhiingig von
der Netzspannungiveriorgung gestattet. Hoher
Eingangswiderstand und leichte Bedienbarkeit.
2 Skalen — eine von 0 ... 1000 mV, sowie eine
p.,-Skala von 0 ... 14 p . Der héchstzulissige
McBkettenwiderstand darf 50 MQ betragen.

p“-NESSVEIS‘lllIEI TYP 198

dient in VYerbindung mit einem geeigneten
Registrierinstrument zur laufenden Registrierung
der Potentialwerte von Glaselektrodenmes-
ketten.

infolge besonderer StabilithtsmaBnahmen bleil:
die Anzeige bei groBen Netzspannungsschwan-
kungen (- 10% ... — 20%) unbeeinfiube.
Ausfuhrung: spritzwasserdichtes Gehiuse.

MESSYUBERTRAGER TYP 8301
r Symmetrierung der MeBwechselspannung
gegen Erde. Umschaitbares Ubersetzungsvar-
hitenis 6000 : 6000 und 600Q2: 150 Q2. Uber-
tragungsbereich von 20 Hz ... 20 kHz.
Dimpfung bei 800 Hz << 0,05 N; an den Bereich-
grenzen << 0,2 N. Belastbarkeiten Uber 200 Hz
3 W,

"E DATEN AUF ANFRAGE
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ULTRASCHALL-LOTGERKTE

TYP 9105

der u den Lotvorrichtungen Typ 9104 und
9101 gehorende US-Generator i3t ein ruckge-
woppelter  Rohrengenerator in  Dreipunkt-
schaliung. Die Gensratorfrequenz wird 1m Be-
reich von 15 . . 25 kHz aut die Resonanz-
frequeaz des verwendeten magnetostriktiven

schwingers eingestellt.

TYP 9104

fum Verzinnen von Drihzen aus Aluminium und
dessen Legierungenim Tauchverfahren fur Draht-

durchmesser bis 1.5 mm.

TyYe 9101

tum Vertinnen u. Verloten schwerverzinnbarer
Metallteile aus Aluminium und dessen Legie-

rungen.

ULtnAsanLL-LbTGERlT
TYP 610

zum Verzinnen schwer ldtbarer Metallteile gros-
seren Querschnitts aus Aluminium und dessen
Legierungen. Das Gerit besteht aus einem eigen-
erregten Generator, dem munetonriktlven
Schwingersystem mit Zinnbad und Heizkorper.

TECHNISCHE DATEN AUF ANFRAGE
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Zusatz-Spannungsteiler zum
Rohrenvoltmetar Typ 163 Typ
, He;nhmma o : !
.Tm-Ghmm::gr WT';:: gg,s Umversalréhrenvakmeccr T;E
j-hdukﬂv%&-ﬁeﬁmuck@ Typ 219 : ,Snl;:;:; und . Spannungs- T
TI‘P 20 7 NFopeyeimesser T;L’
: FernmeldemeBkoffer mit
Netzanschio8 - Typ
Dimplungsmesser Typ

Mnnufku. MeBempfliinger
® Sps:hlvmm ‘
- Meﬂversdrker , Typ

enerat : y
"-NF.P.‘ﬂ“:{mO: er e 9 L L«tunpme(kinnchtumn
_HF-Mebgan Typ

Kabelsuch-
Typ

Typ
Typ
Typ

b UKwW- -Absorptionsireq
messer

Typ 9003

Typ 602
“ Typ.9105

Typ 9101

"ﬂ'LNHﬂL
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¥ e penslaieges weo Ubersetzungen mit und ohae Bilder
LOmes MUl Dach tesonderen YersimbaruAgon mil wns vor-

FEUIEIER s

ot sund perne Dere, Fotos wnd Matrizen soweit vorhanden,

Bar Verbogong co steties.

Gegencter em gezeigren Biiders sind Aaderungen vor-
Sehalien.

Berugsmbgichienen uved Beratung weises nach:

fur dem Bervich der Deutschen Demokratischen Republik:

Die DRI Eiektrotechnik, Zestrale Leitung, Veriragsgruppe
Schwachstrom, Bertin W B, Behrenstr. 4748 und deren
Niederlussungen.

Fir Expore:

Devascher innen- und Au&-nhuide!. Elektrotechnik, BertinC2,
LiebknechtstraBe 14— - Telegramme: Diatlektro —
Ruf: 51 7283 und 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhindel und
tnnerdeutschen Handel der Deutschen Demokratischen Re-
publik unter TRPT-Nr. Ausgabe August 1953

R 821853 W/V/4/26 pre
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